	           [image: image1.png]



	
	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΧΡΗΜ/ΣΗ:
	ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
	
	με Κ.Α 2014ΕΠ53000007

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
	ΕΡΓΟ:
	Βελτίωση ηλεκτρομηχανολογικών 

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	Εγκαταστάσεων Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Κομποτίου ΠΕ Άρτας

	
	
	


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα εργολαβία αφορά στην εκτέλεση Η/Μ εργασιών στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κομποτίου Άρτας. Η παρούσα αφορά στην επικαιροποίηση των οικονομικών και λοιπών στοιχείων της μελέτης η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Πρωτ. 298997/176495/3895πε/20-0102015 Απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας.
Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν αφορούν στην αποξήλωση της υπάρχουσας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, και την ανακατασκευή της. Συγκεκριμένα:

Α) Η γραμμή Μετρητή – Γενικού Πίνακα θα αντικατασταθεί με νέα, διατομής 5x10mm2 κατάλληλη για τριφασική παροχή τύπου 2 από την ΔΕΗ, με ταυτόχρονη αντικατάσταση της υπάρχουσας γείωσης προστασίας με τρίγωνο γείωσης κατασκευασμένο από ακίδες χαλκού. Για την γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του Ιερού Ναού, θα κατασκευαστεί  τρίγωνο γείωσης.  Για την κατασκευή αυτού θα χρησιμοποιηθούν 3 ηλεκτρόδια χαλύβδινα με ηλεκτρολυτική επιχάλκωση 250μm, Φ17mm και μήκους 1,5m. Η διάταξη των ηλεκτροδίων θα είναι τριγωνική και η απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων τουλάχιστον 3 μέτρα. Τα ηλεκτρόδια θα συνδέονται μεταξύ τους με γυμνό χάλκινο αγωγό πολύκλωνο, 25mm2 τουλάχιστον. Η σύνδεση του αγωγού θα γίνεται με περιλαίμια γείωσης ορειχάλκινα ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένα μέσα σε πλαστικά φρεάτια 200x200mm τα οποία πρέπει να είναι επισκέψιμα. 

Στον τοίχο, και από βάθος 0,5 μέτρα μέχρι τον μετρητή της ΔΕΗ οι αγωγοί γείωσης θα τοποθετηθούν σε γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 1 ίντσας. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την μέτρηση της γείωσης και παράδοσής στην υπηρεσία εγγράφου με το αποτέλεσμα της μέτρησης.
Β) Θα γίνει αντικατάσταση του Γενικού Πίνακα, και του Υποπίνακα του Ιερού του Ναού. Ο Γενικός Πίνακας θα είναι επίτοιχος, μεταλλικός και θα κλείνει με μεταλλική θύρα. Θα φέρει τον τριφασικό διακόπτη φορτίου, τις γενικές ασφάλειες, τριφασικό αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη, κατάλληλα για τριφασική παροχή τύπου  Β, καθώς και τις επί μέρους ασφάλειες των γραμμών. Ο Υποπίνακας θα τοποθετηθεί στο Ιερό του Ναού, θα είναι επίτοιχος, πλαστικός και θα φέρει τις γενικές ασφάλειες της υποεγκατάστασης που θα τροφοδοτεί και τις επιμέρους ασφάλειες των γραμμών σύμφωνα με την μελέτη.
Γ) Οι καλωδιώσεις που θα είναι ορατές, θα διέλθουν εντός χαλκοσωλήνα Φ18. Οι χαλκοσωλήνες θα στερεωθούν στην τοιχοποιία του Ναού με στηρίγματα κατάλληλα τόσο από άποψη αντοχής όσο και αισθητικής, και σίγουρα θα πρέπει να έχουν πρώτα την έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Η απόσταση των στηριγμάτων δεν θα είναι μεγαλύτερη των 1,2  μέτρων στις οριζόντιες και 1,8 μέτρων στις κατακόρυφες σωληνώσεις. Τα κυτία διακλάδωσης θα είναι είτε μεταλλικά, είτε πλαστικά στο χρώμα του χαλκού. Οι μη ορατές καλωδιώσεις θα διέλθουν από πλαστικούς σωλήνες βιομηχανικού τύπου, ευθύγραμμους ή σπιράλ, κατάλληλης διατομής. Τα κυτία διακλάδωσης στην περίπτωση αυτή θα είναι επίσης πλαστικά.
Δ) Θα τοποθετηθούν νέοι ρευματοδότες και διακόπτες, επίτοιχοι, καθώς και νέα φωτιστικά τύπου σποτ και προβολέων LED για την ανάδειξη της αγιογράφησης του Ιερού Ναού. Όλα τα παραπάνω θα τοποθετηθούν σύμφωνα με την μελέτη έτσι ώστε να μην παρεμβάλλονται στις Αγιογραφίες του Ναού, και πάντα σύμφωνα με υπόδειξη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Ο τρόπος εκτέλεσης όλων των παραπάνω εργασιών περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα του τιμολογίου. Επισημαίνεται ωστόσο ότι πριν την τοποθέτηση οποιουδήποτε υλικού, αυτό θα έχει πρώτα την γραπτή έγκριση της Υπηρεσίας. Τέλος οι παραπάνω εργασίες αφορούν σε τελειωμένη εργασία, με δοκιμές,  για παράδοση σε κανονική λειτουργία.
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