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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
	Έργο:
	Μεταφορά νερού από τον Άραχθο προς τον αύλακα άρδευσης περιοχής Περάνθης – Λουτροτόπου - Κομμένου


	
	Χρηματοδότηση
	Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ Άρτας 2019


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΓΕΝΙΚΑ 
Στην περιοχή των οικισμών Περάνθης, Λουτροτόπου και Κομμένου βρίσκονται πεδινές   αγροτικές εκτάσεις , οι οποίες αρδεύονται με νερό από πηγές στην περιοχή Βάλτου στους πρόποδες του λόφου Περάνθης.  Το νερό μεταφέρεται στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις μέσω κεντρικού αύλακα, ο οποίος τους χειμερινούς μήνες λειτουργεί και για την στράγγιση της περιοχής. Το διαθέσιμο νερό άρδευσης  δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών κατά τους θερινούς μήνες, οπότε η άρδευση γίνεται εκ περιτροπής κατά διακοπτόμενα χρονικά διαστήματα.
Λόγω αυτής της έλλειψης είναι επιτακτική η ανάγκη αύξησης της ποσότητας του νερού άρδευσης. Για το σκοπό αυτό  προτείνεται η μεταφορά νερού από τις πηγές Αγίου Γεωργίου Γλυκορίζου προς τον κεντρικό αύλακα άρδευσης. Λόγω υψομετρικής διαφοράς και απόστασης αυτών, απαιτείται η εγκατάσταση αντλιών για την άντληση και μεταφορά του νερού. 
Αντικείμενο της μελέτης είναι η κατασκευή του αντλιοστασίου και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την άντληση και μεταφορά του νερού των πηγών Αγίου Γεωργίου Γλυκορίζου προς τον κεντρικό αύλακα άρδευσης. Οι τεχνικές υποδομές και εγκαταστάσεις θα κατασκευασθούν παραπλεύρως του υπάρχοντος αντλιοστασίου ύδρευσης για την εκμετάλλευση του πλεονάζοντος νερού των πηγών. 
Οι συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 της θέσης κατασκευής του έργου είναι κατά προσέγγιση:

Χ:  4332577,  Ψ:  242344 .

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Συγκεκριμένα προβλέπεται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:
Α)  Κατασκευή θαλάμου αναρρόφησης των αντλιών. 
Αυτός θα είναι ορθογωνικού σχήματος με επενδεδυμένες τις τρεις πλευρές και τον πυθμένα με οπλισμένο σκυρόδεμα. Η πλευρά προς το μέρος των πηγών θα είναι ανοικτή και θα προσαρμοσθεί με  τις κατασκευές του υπάρχοντος αντλιοστασίου.  Η άνω πλευρά του πυθμένα του θαλάμου θα βρίσκεται μισό μέτρο (0,5 m) κάτω από τον πυθμένα του ποταμού Αράχθου και περίπου 8,00 μέτρα κάτω από το δρόμο. Η ακριβής υψομετρική διαφορά σε σχέση με το επίπεδο του δρόμου θα καθορισθεί κατά την κατασκευή του έργου. Λόγω του μεγάλου βάθους του πυθμένα του θαλάμου σε σχέση με το επίπεδο του δρόμου, θα γίνει διαμόρφωση των πρανών και στερέωση αυτών με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια.  Θα προηγηθούν εκσκαφές για την απομάκρυνση των προσχώσεων, διαμόρφωση του χώρου και πρόσβαση των μηχανημάτων εκτέλεσης των εργασιών και μεταφοράς των υλικών. 
Αρχικά θα γίνουν οι απαιτούμενες εκσκαφές και μεταφορά των υλικών εκσκαφής για την προσέγγιση των μηχανημάτων έργου και την αφαίρεση των προσχώσεων και προσωρινής εκτροπής του νερού, ώστε να διευκολυνθεί η κατασκευή των έργων. Αυτό θα γίνει με την τοποθέτηση σωληνωτού αγωγού διαμέτρου 300 χιλιοστών παραπλεύρως του χώρου του θαλάμου και μεταλλικών φραγμάτων έμπροσθεν του χώρου του θαλάμου.  Μετά τις εκσκαφές θα γίνει στερέωση του εδάφους θεμελίωσης με ογκόλιθους και λιθοσύντριμμα, ώστε να διαμορφωθεί επίπεδη και ομαλή επιφάνεια, επί της οποίας θα κατασκευασθεί ο πυθμένας του θαλάμου αναρρόφησης.

Ο θάλαμος αναρρόφησης θα είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 2,00Χ3,00 μέτρα και ύψους 2,00 μέτρων. Ο πυθμένας του θαλάμου θα φέρει κατάλληλη διαμόρφωση για την στήριξη των αντλιών, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστή. Ενδεικτικά θα κατασκευασθεί για κάθε αντλία υπερυψωμένη βάση κατά τουλάχιστον 150 χλστ. Άνωθεν του πυθμένα του θαλάμου  διαστάσεων 300 Χ 300 χλστ.    Η διάταξη αυτού σε σχέση με το υπάρχον κτίριο του υδρευτικού αντλιοστασίου φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο, όπου δείχνεται η θέση, ο προσανατολισμός και τα υψόμετρα των κατασκευών.  Επειδή είναι ανέφικτη η πλήρης στράγγιση του χώρου του θαλάμου κατά την κατασκευή του έργου, ο θάλαμος αναρρόφησης θα κατασκευασθεί σε παρακείμενο χώρο του έργου και θα τοποθετηθεί στη θέση του με τη βοήθεια γερανοφόρου οχήματος, ικανής ανυψωτικής ικανότητας
Β) Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.  

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει τα αντλητικά συγκροτήματα, τις σωληνώσεις μεταφοράς με τα εξαρτήματα,  τους ηλεκτρικούς πίνακες με τα όργανα διανομής, εκκίνησης και αυτοματισμών και τις καλωδιώσεις. 

Συγκεκριμένα θα εγκατασταθούν δύο αντλίες νερού ηλεκτροκίνητες φυγοκεντρικές  υποβρύχιες κατακόρυφες στιβαρής κατασκευής με ενιαίο άξονα αντλίας και κινητήρα, οι οποίες θα τοποθετηθούν επάνω σε ειδική βάση από σκυρόδεμα. Κάθε αντλία σε κανονική λειτουργία θα αποδίδει παροχή 250 m3/h και μανομετρικό ύψος 17  mΣΥ.  Το στόμιο αναρρόφησης θα βρίσκεται στο κάτω μέρος της αντλίας και θα φέρει μεταλλικό φίλτρο συγκράτησης φερτών υλικών οπής 10 χιλιοστών. Το στόμιο  εξαγωγής του νερού θα  βρίσκεται στην πλευρά της αντλίας και θα συνδεθεί με χαλυβδοσωλήνα  ονομαστικής διαμέτρου 250 χιλιοστών, ο οποίος με ευθύγραμμα τμήματα και καμπύλες θα ανέρχεται μέχρι το ύψος του δρόμου και θα συνδεθεί με υπάρχοντα υπόγειο αγωγό, που οδεύει κατά μήκος της επαρχιακής οδού Άρτας – Κομμένου σε  απόσταση 2 χιλιομέτρων περίπου και θα εκρέει στον αύλακα Βάλτου Περάνθης, όπου χύνεται το νερό των πηγών Περάνθης, για την αύξηση της διαθέσιμης ποσότητας νερού άρδευσης. Στον καταθλιπτικό αγωγό θα συνδεθεί αντιπληγματική βαλβίδα και τεμάχιο εξαρμόσεως ίδια διαμέτρου 250 χιλ.   
 Η τροφοδότηση των ηλεκτροκινητήρων των αντλιών θα γίνεται από την ηλεκτρική παροχή της ΔΕΗ προς το αντλιοστάσιο ύδρευσης μέσω  ηλεκτρικό πίνακα  που θα τοποθετηθεί στο χώρο του υπάρχοντος αντλιοστασίου με  ανθυγρά   τριπολικά καλώδια διατομής 3Χ16  mm. Ο ανωτέρω ηλεκτρικός πίνακας θα τροφοδοτείται από τον υπάρχοντα γενικό πίνακα παροχής με καλώδιο ΝΥΥ 5Χ25 mm.  
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των αντλιών και του λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού  αναγράφονται στα άρθρα του Τιμολογίου και το τεύχος των  Τεχνικών Προδιαγραφών. 
ΔΑΠΑΝΗ
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 120.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ  και θα καλυφθεί από πιστώσεις του  Προγράμματος έργων που χρηματοδοτούνται από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ Άρτας  έτους 2019, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθ. 3/14/22-3-2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου. 
	Άρτα   10 -  06  -  2019
Ο  Συντάξας

Ιωάννης Τσιρώνης

ΤΕ Τοπ/φος Μηχ/κός
	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Άρτα   10 -  06  -  2019
Ο  Προϊστάμενος Τ.Δ.Π.

Σοφοκλής Νταλάκος

Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άρτα  01 -  08  -  2019
Ο Διευθυντής Τ.Ε.

Αριστοτέλης Μπακόλας

ΠΕ  Η – Μ  Μηχανικός
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