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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	Χρηματοδότηση:
	ΝΠΔΔ έτους 2023

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
	Έργο:
	Επένδυση τμημάτων τάφρων 

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
	
	και διωρύγων στις περιοχές 

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	Πολυδρόσου και Πλησιών 

	Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
	
	Π.Ε. Άρτας


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες κατασκευής επενδεδυμένων ορθογωνικών διατομών σε συνέχεια υπάρχουσας επένδυσης διώρυγας στους Πλησιούς και τάφρου  στο Πολύδροσο από προηγούμενες εργολαβίες. 
Ο υπολογισμός για τη μετατροπή τους σε ορθογωνική διατομή επενδεδυμένη με σκυρόδεμα έγινε βάση του τύπου του Manning για υδραυλικά έργα.

Ο ανάδοχος πριν από κάθε εργασία θα προβεί στον έλεγχο για την τήρηση της απαλλοτριωμένης ζώνης και της κλίσεως του πυθμένα ώστε η καινούργια κατασκευή να τοποθετηθεί αξονικά αυτής.
α) Στους Πλησιούς.

Σήμερα το προς επένδυση τμήμα της διώρυγας είναι χωμάτινο τραπεζοειδούς διατομής με συνέπεια την απώλεια αρδευτικού νερού.

Πιο συγκεκριμένα  θα κατασκευασθεί επένδυση τμήματος περίπου 160,00 μ με οπλισμένο σκυρόδεμα ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 0,90*1,50 μ και πάχους τοιχείων 0,30 μ. από την πλευρά του δρόμου και 0,20 μ από την πλευρά των κτημάτων.
Με την κατασκευή του θα εξυγιανθεί το τμήμα αυτό από την υδραχαρή βλάστηση και τα στάσιμα νερά και θα διευκολυνθεί η ροή τους νερού προς τις κατάντι αρδευόμενες ιδιοκτησίες των καλλιεργητών. 
Προκειμένου να κατασκευαστεί  το έργο θα γίνουν προσωρινά αναχώματα από συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε1 έως Ε4 και θα γίνουν αντλήσεις υδάτων. Κατόπιν θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών καθώς και εργασίες εξυγιάνσεων με λιθοσύντριμμα και αμμοχάλικο. Επί της στρώσης εξυγίανσης θα κατασκευαστεί σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15 πάχους 0,10 μ πάνω στο οποίο θα θεμελιωθεί η διώρυγα.
Β) Στο Πολύδροσο.

Σήμερα το προς επένδυση τμήμα της τάφρου είναι χωμάτινο τραπεζοειδούς διατομής.
Με την κατασκευή του θα εξυγιανθεί το τμήμα αυτό της τάφρου από την υδραχαρή βλάστηση και τα στάσιμα νερά και θα διευκολυνθεί η παροχέτευσης των νερών προς την κεντρική αποστραγγιστική τάφρο με συνέπεια την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων εντός του οικισμού Πολυδρόσου. 

Πιο συγκεκριμένα  θα κατασκευασθεί επένδυση τμήματος περίπου 115,00 μ με οπλισμένο σκυρόδεμα ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 2,00*1,20 μ και πάχους τοιχείων 0,30 μ.
Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 180.000,00 € με ΦΠΑ.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2023. Σχετική η με αριθμό 2/5/02.02.2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου περί έγκρισης 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2023.
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