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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΧΡΗΜ/ΣΗ:
	Λογαριασμός 5% βελτιωτικά έργα 

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
	
	δημοσίων ιχθυοτροφιών ΠΕ Άρτας 

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
	ΕΡΓΟ:
	Προμήθεια και εγκατάσταση κλει-

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	
	στού συστήματος παρακολούθη- 

	Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
	
	σης στην έδρα και στα ιβαροφυλάκια Άγιο Νικόλαο, Βασιλάδι, Άγιο Ονούφριο, Αϊβαρο και Γιμένη για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού , αλιευτικού συνεταιρισμού Κορωνησίας - Καλογερικού


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Α.   Καταγωγή των προσφερόμενων υλικών- Ειδικοί όροι


1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν τις αιτήσεις συμμετοχής ή στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής των υλικών που προσφέρουν.


2. Ο συμμετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο, που δηλώνεται για την κατασκευή , μερικών ή ολικώς, των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου, που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού


3. Το εργοστάσιο παραγωγής του προσφερόμενου σταθμού θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO, και τα προς προμήθεια υλικά να φέρουν την ένδειξη CE.


4. Μετά την σύναψη της σύμβασης, κατ' αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου (κατασκευαστή), που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή,   η αλλαγή του εργοστασίου, με απόφαση του αρμόδιου, για την διοίκηση του φορέα, οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.


4. Τα αναφερόμενα, στις επιμέρους Τεχνικές Προδιαγραφές, χαρακτηριστικά είναι τα επιθυμητά. Σαφώς χαρακτηριστικά καλύτερα  των ζητουμένων, κατά περίπτωση, είναι επιθυμητά και θα αξιολογηθούν όπως επίσης και μερικές αποκλίσεις από τα ζητούμενα.
Β.  Περιγραφή και προδιαγραφές του συστήματος
1. Περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης
Η παρούσα εργολαβία, αφορά στην εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης μέσω καμερών των εγκαταστάσεων αλίευσης και της λιμνοθάλασσας της Λογαρούς στην περιοχή της Κορωνησίας Άρτας, για την αποτροπή της λαθραλιείας.  Ο Αλιευτικός συνεταιρισμός Κορωνησίας – Καλογερικού (ο οποίος εκμεταλλεύεται την λιμνοθάλασσα της Λογαρούς) έχει την έδρα του στην περιοχή της Κορωνησίας (βλέπε Εικόνα 1) , ενώ 
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Εικόνα 1 Έδρα και φυλάκια του Αλιευτικού Συνεταιρισμού στην λιμνοθάλασσα της Λογαρούς
στο ανάχωμα μεταξύ του ιχθυοτροφείου και της θάλασσας υπάρχουν στόμια επικοινωνίας του νερού, όπου βρίσκονται ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις και τα κτίρια των φυλακίων. Η ρευματοδότηση γίνεται  από το δίκτυο της ΔΕΗ εκτός από ορισμένα φυλάκια  όπου είναι εγκατεστημένοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί.
Η μεγαλύτερη απόσταση από την έδρα (σε ευθεία γραμμή) δεν ξεπερνά τα 3,5kmενώ μεταξύ των φυλακίων και της έδρας υπάρχει οπτική επαφή. 
2. Περιγραφή της εφαρμογής
Σε κάθε ένα από τα έξι φυλάκια  που φαίνονται στην Εικόνα 1 πρόκειται να τοποθετηθούν δύο κάμερες (συνολικά 12 κάμερες), όπως παρουσιάζεται ενδεικτικά στην Εικόνα 2 για το φυλάκιο του Νοΐβαρου.  Η μία κάμερα τοποθετείται επί του φυλακίου και παρακολουθεί τα πλέγματα σε απόσταση περίπου 70 – 100 μέτρα, ενώ η δεύτερη, τοποθετημένη επί ιστού χαμηλού στην παρακείμενη γέφυρα,  παρακολουθεί την είσοδο της μπούκας και πρέπει να «βλέπει» τουλάχιστον στα 100 μέτρα. 
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Εικόνα 2 Ενδεικτική τοποθέτηση καμερών για την παρακολούθηση μπούκας και πλεγμάτων
Στην έδρα θα τοποθετηθούν τέσσερις επιπλέον κάμερες, που θα ελέγχουν:

α) Το δωμάτιο όπου γίνεται η ζύγιση

β) Τον προθάλαμο, όπου βρίσκονται τα ψυγεία

γ) Το σημείο προσάραξης των βαρκών 

δ) Το προαύλιο της έδρας.
Οι κάμερες θα παρακολουθούνται και θα ελέγχονται από την έδρα του αλιευτικού συνεταιρισμού, όπου θα τοποθετηθεί οθόνη τουλάχιστον 32”.

Η λύση που έχει επιλεγεί για την εφαρμογή του συστήματος είναι η κάτωθι:

-Θα εγκατασταθεί ασύρματο point to multipoint δίκτυο μεταξύ των διάφορων φυλακίων και της έδρας, ικανής χωρητικότητας για την διέλευση της κίνησης των video. Ο σταθμός βάσης θα βρίσκεται στην έδρα, ενώ σε κάθε φυλάκιο θα εγκατασταθεί τερματικός σταθμός. 

-Οι κάμερες θα είναι IP, σταθερές σε όλα τα σημεία, και κινητές (dome) στα σημεία που παρακολουθούνται οι μπούκες, προκειμένου ο χρήστης να μπορεί να εστιάσει ικανοποιητικά. Επειδή οι  παραπάνω αποστάσεις θέασης πρέπει να καλύπτονται και την νύχτα, οι μεν κινητές κάμερες θα είναι εξοπλισμένες με ενσωματωμένους IR προβολείς, οι δε σταθερές, ένα δεν έχουν, τότε πρέπει να έχουν ενσωματωμένο προβολέα IR για απόσταση 30 μέτρων, ΚΑΙ να τοποθετηθεί κατάλληλος εξωτερικός προβολέας IR.
-Σε κάθε σταθμό θα εγκατασταθεί POE switch τουλάχιστον πέντε θυρών, για την διασύνδεση των καμερών με τον ασύρματο πομποδέκτη, και την τροφοδοσία αυτών.
-Στην έδρα του αλιευτικού συνεταιρισμού θα εγκατασταθεί δικτυακό καταγραφικό (NVR) τουλάχιστον 20 καναλιών για την επεξεργασία των σημάτων video, με ενσωματωμένο σκληρό δίσκο για την καταγραφή του video για διάστημα τουλάχιστον δέκα ημερών, και  οθόνη για την παρακολούθηση του συστήματος.

-Όλο το σύστημα θα παρακολουθείται από ειδικό χειριστήριο (Joystick) δικτυακό, κατάλληλο ώστε να συνεργάζεται με το καταγραφικό και τις κάμερες.
3. Προδιαγραφές των συστημάτων

3.1 Γενικά

Για την μετάδοση του video από τις κάμερες προς την έδρα του αλιευτικού συνεταιρισμού, θα εγκατασταθεί ασύρματο δίκτυο. Η τοπολογία του δικτύου θα είναι Point to Multipoint με τον σταθμό βάσης να βρίσκεται στην έδρα και τους τερματικούς σταθμούς στα φυλάκια.  Η συχνότητα εκπομπής και λήψης θα είναι στην ζώνη των 5GHz, ενώ η εμβέλεια του δικτύου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 χιλιόμετρα ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική τοποθέτηση τερματικού και στο πιο απομακρυσμένο φυλάκιο. 

Το παραπάνω θα πρέπει να εξασφαλίζεται είτε από μελέτη που θα καταθέσει ο ανάδοχος, είτε να προκύπτει από τα τεχνικά στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρείας.

Κάθε τερματικός σταθμός πρέπει να δύναται να δεχτεί τουλάχιστον τέσσερις εισόδους από κάμερες, και η έδρα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί με τουλάχιστον 8 τερματικούς σταθμούς ταυτόχρονα. Τέλος η χωρητικότητα του δικτύου θα πρέπει να είναι αρκετή για την μετάδοση video από τουλάχιστον 16 κάμερες από αυτές που θα επιλεγούν, ελάχιστη 54ΜΒps για την μετάδοση 16 video 720p που είναι η ελάχιστη απαίτηση για τις κάμερες.
Οι κεραίες του σταθμού βάσης και των τερματικών σταθμών θα τοποθετηθούν επί γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα τριών ιντσών σε κατάλληλο σημείο που θα επιλεγεί από τον ανάδοχο για την βέλτιστη εκπομπή και λήψη και θα  έχουν βαθμό προστασίας IP66. Τον ίδιο βαθμό προστασίας θα πρέπει να έχει και ο λοιπός εξοπλισμός εφόσον τοποθετηθεί εξωτερικά. Η παραμετροποίηση του ασύρματου εξοπλισμού θα πρέπει να μπορεί να γίνεται μέσω WEB interface. 
Σε κάθε φυλάκιο, θα τοποθετηθούν PoE switches τουλάχιστον 5 θυρών, για την διασύνδεση των 2 καμερών, του ασύρματου δικτύου, μιας εφεδρικής για μελλοντική τοποθέτηση κάμερας, και μίας για την διασύνδεση Η/Υ για την παραμετροποίηση του συστήματος.  

Στην έδρα ο PoE switch Θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 8 θύρες.
3.2 Συνοπτικές Προδιαγραφές
	1. Κάμερες
	 

	 
	 

	Γενικά:
	 

	Τύπος 
	IP

	Τύπος αισθητήρα
	CMOS progressive scan

	Κωδικοποίηση
	Η264

	Προστασία
	IP66

	Τροφοδοσία 
	POE +

	Συνθήκες λειτουργίας
	-10 oC - 55 oC

	Ανάλυση
	720p

	IR
	Ναι

	 
	 

	Σταθερές:
	 

	Εστιακό μήκος φακού
	2.7 - 12mm varifocal

	Γωνία Θέασης
	Ηor 92ο ~ 32ο

	IR distance (χωρίς εξωτ. Προβολέα)
	30m

	IR distance (με εξωτ. Προβολέα)
	100m

	 
	 

	Κινητές (PTZ):
	 

	Εστιακό μήκος φακού
	2.7 - 12mm varifocal

	Γωνία Θέασης
	Ηor 92ο ~ 32ο

	IR distance
	100m

	Pan tilt range
	0ο ~ 360ο με δυνατότητα ρύθμισης

	 
	 

	 
	 

	2. NVR
	 

	Αριθμός καναλιών
	20

	Κωδικοποίηση
	Η264

	Ανάλυση
	720p

	Σκληρός Δίσκος 
	SATA III, 10Tb (εσωτερικός)

	Έξοδος για Οθόνη 
	HDMI

	Έξοδοι δικτύου
	2x RJ45

	Ρύθμιση - Έλεγχος
	Web interface

	Βοηθητικές Διεπαφές
	1x SATAIII

	 
	1x RS232

	 
	1xRS485 ή άλλο για έλεγχο PTZ

	Συνθήκες λειτουργίας
	-10 oC - 55 oC

	 
	 

	 
	 

	3. PTZ control
	 

	Έλεγχος
	-Κινητών καμερών
-NVR

	Οθόνη
	75,2x33,85mm

	Πληκτρολόγιο
	Ηλεκτρομηχανολογικό

	συνεργαζόμενο με κάμερες και NVR
	 

	 
	 

	4. Οθόνη
	 

	Διαγώνιος Οθόνης
	32"

	Είδος
	LED TV

	Ευκρίνεια
	HD Ready

	Ενεργειακή Κλάση
	Α

	Συχνότητα
	300Hz

	Ανάλυση
	 

	Είσοδοι
	τουλάχιστον  2xHDMI και 1x usb

	 
	 

	5. Ασύρματα Δίκτυο
	 

	Εμβέλεια
	5km

	Συχνότητα λειτουργίας
	5GHz

	Χωρητικότητα δικτύου
	54ΜΒps

	Κανάλια
	16

	Ρύθμιση - Έλεγχος
	Web interface

	Προαστασία
	IP66

	Συνθήκες λειτουργίας
	-30 oC - 75 oC

	 
	 

	Σταθμός Βάσης:
	 

	Γωνία Κάλυψης
	360ο

	Ελαχιστος αριθμός τερμ σταθμών
	8

	Διεπαφή
	RJ45/ Ethernet 10/100Mbps

	 
	 

	Τερματικός Σταθμός
	 

	Διαθέσιμα Κανάλια
	4

	Διεπαφή
	RJ45/ Ethernet 10/100Mbps


Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα παραπάνω αφορούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του συστήματος. Εφόσον ο ανάδοχος προτείνει κάποια λύση με ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά γίνεται δεκτή. Ωστόσο ένα π.χ. προταθεί μια κάμερα υψηλότερης ανάλυσης, θα πρέπει να αναβαθμιστεί  αυτόματα η χωρητικότητα του  ασύρματου δικτύου ώστε να μπορούν να διέλθουν τα παραγόμενα σήματα εικόνας.
4. Εγκατάσταση
Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι κεραίες θα τοποθετηθούν επί ιστού από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα τουλάχιστον 3 ιντσών επί των κτιρίων. Οι κάμερες ανάλογα με το σημείο και τον τρόπο τοποθέτησης τους μπορούν να τοποθετηθούν επίσης σε ιστό ή κατευθείαν σε τοίχο. Τα καλώδια θα είναι UTP cat 6, pet, και θα βρίσκονται τοποθετημένα εντός πλαστικού σωλήνα για την προστασία τους. Όπου έρχονται σε επαφή με τοίχο θα στερεώνονται ανά  τουλάχιστον ένα μέτρο, ενώ όπου έρχονται σε επαφή με το έδαφος θα θάβονται σε βάθος τουλάχιστον 50cm. Τα πάσης φύσεως καλώδια και σωλήνες, τροφοδοτικά για τον εξοπλισμό, οι βάσεις κεραιών και καμερών, οι ιστοί, πάσης φύσεως μικροϋλικά, καθώς και η εργασία εγκατάστασης και δοκιμών βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.  Τα έξοδα για την μετακίνηση, εργασία, διαμονή καθώς και η εκπαίδευση του χειριστή βαραίνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να φαίνονται στην προσφορά. Μετά το πέρας της εγκατάστασης, θα παραδοθεί στον αλιευτικό συνεταιρισμό πλήρης φάκελος με τα εγχειρίδια λειτουργίας όλου του εγκατεστημένου εξοπλισμού, καθώς και στοιχεία της παραμετροποίησης αυτού. Για όλον τον εξοπλισμό θα παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, ενώ κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού οι εργασίες επισκευής και τα μεταφορικά θα καλύπτονται με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου. Ο ανάδοχος δε είναι υποχρεωμένος να παρέχει έγγραφη εγγύηση ενός έτους για την καλή λειτουργία του όλου συστήματος.
5. Προϋπολογισμός Δαπάνης
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης αναμένεται να είναι 17.000,00€ με τον ΦΠΑ.

	Άρτα    27-06-2016
Ο Συντάξας

Δημήτριος Καριώρης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

	Άρτα    27-06-2016
Ελέγχθηκε

Ο Προϊστάμενος ΤΠΔ

Σοφοκλής Νταλάκος

Μηχανολόγος Μηχανικός


	Άρτα   27-06-2016
Θεωρήθηκε

Ο Δ/ντής ΤΕ
Αριστοτέλης Μπακόλας
Ηλ/γος Μηχ/γος  Μηχανικός
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